附件3：

宣和镇2021年秋季农田水利建设质量标准

（一）沟渠清淤工程：干沟清淤深度达到2.5 m以上，底宽1.5 m以上；支沟、挡浸沟清淤深度达到2.3 m以上，底宽1.5 m米以上；斗沟清淤深度达到2 m以上，底宽1 m以上；农沟清淤深度达到1.5 m以上，底宽0.8 m以上。没有砌护的支渠清淤开口2.8 m，深度1.2 m，底宽1.2 m以上；斗渠清淤开口2 m，深度0.8 m，底宽0.8 m；农渠清淤开口1.4 m，深度0.5 m，底宽0.4 m。沟渠清淤要做到底面无结子、顶面平直无帽子，坡面平顺无肚子。

（二）重点水利工程：严格实行项目“四制”管理制度，通过招标的方式选择具备条件的施工单位和监理单位。严格按照设计图纸和施工规范进行，达到设计标准。

（三）道路整修：严格按照打造宜居宜业新农村的建设要求，分级整修治理各级生产道路，生产路宽度达到4 m，农路宽度达到2 m，清理路面障碍物，达到路面平直、畅通、整洁、美观，清理乡村硬化道路及巷道上的粪堆、草堆、土堆，确保达到道路无生活建筑垃圾、无树挂、无瓜皮果壳、无白色垃圾、无人畜粪便、无柴草堆放、无污泥积水、无乱占乱建、无拴养牲畜。

（三）农田机深翻：深度要达到30 cm以上，无立垡或回垡现象，深翻耙磨后的农田土壤要达到“齐、平、松、碎、净、墒”的标准。

（四）秋施肥：根据主要农作物需肥特点，以测土配方施肥项目成果为基础，加强对秋冬季主要农作物科学施肥指导。亩施农家肥或大杂粪1000 kg，普磷25 kg。

（五）秸杆打捆：作物收割后，督促种植户、企业对秸秆进行打包处理，严禁秸秆焚烧，污染大气环境。

（六）林木管护：清除成龄树木距地面3 m以下的枯枝、主枝分枝点以下的侧枝和根蘗苗，不能留树桩，疏除过密枝、凌乱的内膛枝，剪口直径超过4 cm以上的剪锯口，应用刀削平抹涂油漆或防腐剂促进剪口愈合，修剪孽茬不超过2cm。同时，修剪下的枝条应及时集中运走，保证环境整洁，对病虫害危害枝及叶应集中销毁，避免病虫蔓延。对农田林网中的缺株断代地段及秋季和2022年春季植树区域，做好植树带的平整清理工作，为今秋明春季植树打好基础。对已有栽植林木，距地面1.3 m以下树体全部刷白，1.3 m处用红漆环形封闭带帽，带帽宽度为3 cm。

（七）小畦制作：自流灌区畦田长43.2 m，畦宽8 m，面积为0.5亩，畦田的带宽根据地形条件变化进行布局，保证畦田地边方向有一定的坡度。


